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№ Вопрос Ответ Правильный ответ Результат 

1 Какая максимальная продолжительность сверхурочной 

работы для работника установлена Трудовым кодексом 

Российской Федерации? 

4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год 

4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год 

Правильный 

ответ 

2 Какая минимальная продолжительность стажировки 

должна устанавливаться работодателем 

(уполномоченным им лицом) по окончании обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте? 

2 рабочих дня (смены) 2 рабочих дня (смены) Правильный 

ответ 

3 Кому могут быть переданы указания об изменениях 

состава бригады и который в наряде-допуске за своей 

подписью записывает фамилию и инициалы работника, 

давшего указание об изменении состава бригады? 

Ответственному руководителю 

или ответственному 

исполнителю работ 

Ответственному 

руководителю или 

ответственному 

исполнителю работ 

Правильный 

ответ 

4 Какое минимальное количество лестниц или трапов для 

подъема и спуска людей устанавливается на лесах 

длиной менее 40 м? 

4 2 Неправильный 

ответ 

5 Как называются системы обеспечения безопасности 

работ на высоте, которые предназначены для 

безопасной остановки падения и уменьшения тяжести 

последствий остановки падения? 

Страховочные системы Страховочные системы Правильный 

ответ 

6 В течение какого срока необходимо освободить 

работника от зависания после падения с высоты с 

помощью мероприятий и средств (например, системы 

самоспасения), которые предусмотрены в плане 

эвакуации? 

Не более 25 минут Не более 10 минут Неправильный 

ответ 

7 Через какое расстояние должен устанавливать 

поднимающийся на дерево работник дополнительные 

анкерные устройства с соединителями и пропускать 

через них канат при работе на высоте? 

Через каждый 1-1,5 м Через каждые 2-3 м Неправильный 

ответ 

8 В каких случаях допускается строповка поднимаемого 

груза за выступы, штурвалы, штуцера и другие 

устройства, не рассчитанные для его подъема? 

Не допускается ни в каких 

случаях 

Не допускается ни в каких 

случаях 

Правильный 

ответ 

9 Какое утверждение из перечисленных неверно при 

выполнении кровельных работ? 

Нанесение мастики, 

разбавителей, растворителей на 

поверхности производится в 

направлении, совпадающем с 

направлением движения 

воздуха 

Работа одного звена над 

другим допускается только 

по вертикали 

Неправильный 

ответ 

10 Каким требованиям из перечисленных не должны 

соответствовать навесные металлические лестницы, 

применяемые при производстве монтажных работ? 

Подъем рабочих по навесным 

лестницам на высоту более 10 

м допускается в том случае, 

если лестницы оборудованы 

площадками для отдыха не 

реже чем через каждые 10 м по 

высоте 

Навесные металлические 

лестницы не должны иметь 

ограждений 

металлическими дугами с 

вертикальными связями 

Неправильный 

ответ 

 

Допустимое количество ошибок: 2 

Допущено ошибок: 5 

Результат тестирования: НЕ СДАНО 

 


