
 

 

III. Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест 
 

16. Рабочие места в зависимости от вида работ должны оборудоваться верстаками, 

стеллажами, столами, шкафами, тумбочками для удобного и безопасного выполнения работ, 

хранения инструмента, приспособлений и деталей. 

17. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и надежно 

установленными на полу. 

Размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых инструмента и 

приспособлений и иметь уклон внутрь. 

Поверхность верстаков должна покрываться гладким материалом (листовой сталью, 

алюминием или другим гладким негорючим материалом), не имеющим острых кромок и заусенцев. 

18. Тиски на верстаках должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 м один от другого и 

закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. 

Тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рукоятке 

тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев. 

Необходимо следить, чтобы подвижные части тисков перемещались без заеданий, рывков и 

надежно фиксировались в требуемом положении. Тиски должны оснащаться устройством, 

предотвращающим полное вывинчивание ходового винта. 

19. Для защиты работника от отлетающих частиц обрабатываемого материала в случае риска 

причинения вреда здоровью работника должен быть установлен защитный экран высотой не менее 

1 м. 

20. Столы и верстаки, за которыми проводятся паяльные работы, должны оборудоваться 

местной вытяжной вентиляцией. 

21. Пол у верстака должен быть ровный и сухой. Использование подножной решетки на полу 

перед верстаком должно быть обосновано работодателем в рамках проведенных процедур систему 

управления охраной труда (далее - СУОТ). 

22. Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, 

чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. 

Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, неогражденных краях 

площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также 

открытых люков, колодцев запрещается. 

23. При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, 

режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения безопасности работников. 

 
 

 


