
 

 

III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям 
 

14. Поверхность нагревательных приборов и устройств отопления в помещениях для работы с 

ЛКМ должна быть гладкой. Нагревательные приборы и устройства отопления должны быть 

оборудованы съемными несгораемыми решетчатыми ограждениями. 

Установка нагревательных приборов и устройств отопления в нишах запрещается. 

15. В помещениях и на площадках для работы с ЛКМ, в местах хранения опасных и (или) 

вредных веществ должны быть вывешены знаки безопасности с поясняющими надписями. 

16. Окрасочные работы должны выполняться на специальных установках, в камерах или на 

площадках, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной и местной (локальной) вытяжной 

вентиляцией. 

17. При применении жидких ЛКМ (рабочих составов) допускается располагать окрасочные 

участки и площадки в общих производственных помещениях пожаро- и взрывобезопасных 

производств (в соответствии с проектной документацией), если они размещаются по 

технологическому потоку. 

18. Системы местной (локальной) вытяжной вентиляции следует применять при следующих 

видах работ: 

1) приготовление рабочих составов ЛКМ и разбавление их растворителями в 

краскозаготовительных отделениях (помещениях) или специально отведенных для данного вида 

работ местах; 

2) окраска внутренних и наружных поверхностей; 

3) окраска методами безвоздушного или электрораспыления на рабочих местах; 

4) окраска ручными центробежными электростатическими распылителями в окрасочных 

камерах; 

5) окраска в камерах и на постах окрашивания (напыления порошковых красок); 

6) сушка окрашенных изделий; 

7) сухое шлифование покрытий; 

8) очистка и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и 

оборудования в специально отведенных местах. 

19. Окрасочные камеры, в которых работник находится в процессе окраски, должны 

оборудоваться местной (локальной) вентиляцией с подачей сверху приточного воздуха. 

20. В производственных помещениях, в которые возможно внезапное поступление в воздух 

рабочей зоны вредных веществ в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, 

должна предусматриваться аварийная вентиляция. 
 

 


