
 

 

IV. Требования охраны труда к организации рабочих мест 
 

28. При размещении транспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках между 

транспортными средствами, стоящими друг за другом (в колонну), устанавливается расстояние не 

менее 1 м, а между транспортными средствами, стоящими в ряд (по фронту), - не менее 1,5 м. 

Если транспортные средства размещаются для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 

между зданием и задним бортом транспортного средства устанавливается интервал не менее 0,8 м. 

Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно составлять не менее 1 

м. 

29. Грузоподъемные машины устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось 

наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися 

на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза. 

30. Погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне линии электропередачи выполняются 

при наличии письменного разрешения владельца линии электропередачи. 

Установка и работа кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на 

расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи осуществляются только по 

наряду-допуску в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ. 

31. При установке крана, управляемого с пола, предусматривается свободный проход для 

управляющего им работника по всему маршруту движения крана. 

32. Перед выполнением работ на постоянных площадках проводится подготовка рабочих мест 

к работе: 

1) погрузочно-разгрузочная площадка, проходы и проезды освобождаются от посторонних 

предметов, ликвидируются ямы, рытвины, скользкие места посыпаются противоскользящими 

средствами (например, песком или мелким шлаком); 

2) проверяется и обеспечивается исправное состояние подъемников, люков, трапов в 

складских помещениях, расположенных в подвалах и полуподвалах; 

3) проводится осмотр рабочих мест; 

4) обеспечивается безопасное для выполнения работ освещение рабочих мест. 

О выявленных перед началом производства работ недостатках и неисправностях работник 

сообщает непосредственному руководителю работ. 

Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и 

устранения всех недостатков и неисправностей. 

33. По окончании работ рабочие места необходимо привести в порядок, освободить проходы 

и проезды. 

 
 

 


