
 

 

IX. Требования охраны труда при хранении технологического оборудования, 
комплектующих изделий и расходных материалов 

 

95. Хранение технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных 

материалов должно предусматривать: 

1) применение способов хранения, исключающих возникновение вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

2) использование безопасных устройств для хранения; механизацию и автоматизацию 

погрузочно-разгрузочных работ. 

96. Хранение комплектующих изделий и расходных материалов необходимо осуществлять с 

учетом их пожароопасных физико-химических свойств, признаков совместимости и однородности 

огнетушащих веществ. 

97. В помещениях, где хранятся химические вещества и растворы, должны быть вывешены 

инструкции по безопасному обращению с ними. 

98. Порошковые, порошкообразные материалы должны храниться в закрытых емкостях 

(коробках, кюбелях, мешках). 

99. Сыпучие материалы должны храниться в закромах с обеспечением угла естественного 

откоса. 

100. Штампы, пресс-формы, опоки, изложницы, слитки, поковки должны храниться в 

штабелях с соблюдением установленных размеров штабелей в зависимости от характера 

складируемых изделий, их рядности и разрывов между штабелями. 

Крупные и средние штампы должны размещаться на специально отведенных площадках на 

деревянных подкладках, обеспечивающих достаточный зазор для съемных грузозахватных 

приспособлений или вилочного захвата погрузчика. 

101. Детали и изделия в процессе хранения должны быть установлены в устойчивое 

положение. 

102. Комплектующие изделия и мелкие детали следует размещать в специальной таре на 

стеллажах, обслуживаемых краном-штабелером. 

Запрещается загрузка двусторонних стеллажей только с одной стороны. 

103. Химикаты должны храниться в плотно закрытой таре в специально отведенных и 

оборудованных местах. 

104. Хранение в производственных помещениях чистого и использованного обтирочного 

материала должно осуществляться раздельно в закрываемой крышкой таре. Хранение 

использованного обтирочного материала должно осуществляться в закрываемых крышками 

металлических ящиках или в иной таре с плотно закрывающейся крышкой. 

Тара с использованным обтирочным материалом должна освобождаться по мере ее 

заполнения, но не реже одного раза в смену. 



 

 

Применение обтирочного материала из синтетических и искусственных волокон в 

помещениях взрывоопасных производств запрещается.  

 


