
 

 

X. Требования охраны труда при ручном окрашивании кистью или валиком, а также 
при выполнении окрасочных работ на высоте 

 

66. Окраска внутренних поверхностей помещений должна производиться кистью или валиком 

при действующей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с применением средств 

индивидуальной защиты. 

В случае отсутствия в помещении вентиляции окрасочные работы должны проводиться в 

проветриваемом помещении с применением средств индивидуальной защиты. 

67. Окрасочные работы внутри помещений начиная с высоты 1,8 м от уровня пола или 

перекрытия должны производиться с применением средств подмащивания или с применением 

систем канатного доступа. 

На лестничных маршах окрасочные работы должны производиться со специальных средств 

подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения 

рабочего настила. 

68. Окрашивать металлоконструкции необходимо со специальных подмостей, площадок, 

навесных люлек и других средств подмащивания. 

69. Для прохода (перехода) на рабочее место должны использоваться оборудованные системы 

доступа (переходные мостики, трапы с защитными ограждениями). 

Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы, а также 

устраивать переходы с одного рабочего места на другое, соединяя рабочие места досками. 

70. При окрашивании труб, радиаторов, печей и тепловых панелей должно быть обеспечено 

вентилирование рабочей зоны путем применения принудительной вентиляции или сквозного 

проветривания с применением средств индивидуальной защиты. 

 
 

 


