
XI. Требования охраны труда при работе с ручным пиротехническим инструментом 
 

113. Работы с ручным пиротехническим инструментом должны производятся в соответствии 

с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением к Правилам. 

Порядок проведения работ с ручным пиротехническим инструментом устанавливается 

локальным нормативным актом работодателя. 

114. Перед началом работ ручной пиротехнический инструмент должен осматриваться и 

проверяться. Работник должен убедиться, что предохранительные устройства находятся в 

исправном состоянии, поршень ручного пиротехнического инструмента не поврежден, патроны не 

заклиниваются. 

115. Перед началом пристрелок работник должен убедиться, что в опасной зоне, куда могут 

вылетать дюбели и осколки материалов, нет людей и выставлены защитные ограждения. 

Запрещается нахождение посторонних лиц в зоне производства работ. Зона производства 

работ должна быть обозначена предупредительными знаками. 

116. Работнику, допущенному к самостоятельной работе с ручным пиротехническим 

инструментом запрещается: 

1) демонтировать или заменять блокировочно-предохранительный механизм ручного 

пиротехнического инструмента; 

2) направлять ручной пиротехнический инструмент на себя или в сторону других лиц, даже 

если он не заряжен патроном; 

3) оставлять ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему без надзора; 

4) передавать ручной пиротехнический инструмент и патроны к нему другим лицам; 

5) заряжать ручной пиротехнический инструмент до полной подготовки рабочего места; 

6) разряжать ручной пиротехнический инструмент сразу после спуска ударника, если выстрела 

не произошло ("осечка"). Разряжать ручной пиротехнический инструмент допускается по истечении 

не менее 1 минуты. Извлекать патрон с "осечкой" при несрабатывании выбрасывателя допускается 

только с помощью шомпольного извлекателя; 

7) производить разборку и ремонт ручного пиротехнического инструмента. 

117. Работать с ручным пиротехническим инструментом с приставных лестниц или стремянок 

запрещается. 

При работе на высоте необходимо прикреплять ручной пиротехнический инструмент к поясу 

на комплектный ремень, исключающий случайное падение ручного пиротехнического 

инструмента. 

118. При производстве выстрела необходимо прижимать ручной пиротехнический инструмент 

строго перпендикулярно к рабочей поверхности. Перекос ручного пиротехнического инструмента 

может вызвать рикошет дюбеля и травмирование работника. 



В момент выстрела рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, должна находиться на 

расстоянии не менее 150 мм от точки забивки дюбеля. 

Точка забивки дюбеля обозначается двумя взаимно перпендикулярными линиями. 

119. Если дюбель после выстрела из ручного пиротехнического инструмента зашел не 

полностью и шляпка возвышается над поверхностью пристреливаемой детали, необходимо сделать 

дополнительно повторный выстрел. Повторный выстрел производится без дюбеля. При нормальной 

забивке дюбель должен "поджать" пристреливаемую деталь. 

120. Запрещается использование ручного пиротехнического инструмента при работе с особо 

прочными и хрупкими материалами, такими как: высокопрочная сталь, закаленная сталь, чугун, 

мрамор, гранит, стекло, шифер, керамическая плитка. 

Перед забивкой дюбеля в стальное основание необходимо проверить его твердость - острие 

дюбеля должно оставить царапину на поверхности основания. 

121. Во избежание травмирования работника в результате сколов и разрушения строительных 

оснований при производстве работ с применением ручного пиротехнического инструмента должны 

выдерживаться следующие расстояния от точки забивки дюбеля до края строительного основания 

и пристреливаемой к нему детали: 

1) строительное основание: 

бетон, кирпичная кладка - не менее 100 мм; 

сталь - не менее 15 мм; 

2) пристреливаемая деталь: 

сталь, алюминий - не менее 10 мм; 

дерево, пластик - не менее 15 мм. 

122. При перерывах в работе ручной пиротехнический инструмент следует разрядить, при этом 

ствол ручного пиротехнического инструмента должен быть опущен вниз. 

Не допускается хранить и транспортировать заряженный ручной пиротехнический 

инструмент. Переносить патроны необходимо в специальной сумке отдельно от других предметов. 

123. Перед тем как передать ручной пиротехнический инструмент работнику, назначенному 

работодателем ответственным за безопасную эксплуатацию ручного пиротехнического 

инструмента, либо сдать ручной пиротехнический инструмент на склад работник, выполнявший 

работы с ручным пиротехническим инструментом, обязан убедиться, что ручной пиротехнический 

инструмент разряжен (патрон изъят). 

Запрещается передавать ручной пиротехнический инструмент посторонним лицам. 

 


