
 

 

XXXIV. Охрана труда при работах на электрофильтрах 
 

34.1. Работа на электрофильтрах должна проводиться по наряду-допуску, включая работы на 

электрооборудовании механизмов встряхивания, другие работы внутри электрофильтров и 

газоходов. 

34.2. Осмотры и техническое обслуживание электрофильтров должны быть организованы на 

основании инструкций по охране труда соответствующих организаций, учитывающих особенности 

конкретной золоулавливающей установки. В инструкциях должен быть регламентирован порядок 

выдачи нарядов-допусков и допуска к работам на электрофильтрах в зависимости от распределения 

обязанностей между цехами и подразделениями организации. Инструкции должны учитывать 

требования Правил. 

34.3. Запрещается во время нахождения работников в электрофильтре включать механизмы 

встряхивания для опробования и регулировки, если это не оговорено в строке "Отдельные указания" 

наряда-допуска. 

34.4. При проведении работ в любой секции электрофильтра, на резервной шине, любом из 

кабелей питания секции должны быть отключены и заземлены все питающие агрегаты и кабели 

остальных секций. 

34.5. После отключения электрофильтра с него и питающих кабелей должен быть снят 

статический заряд посредством заземления электроагрегатов. Прикасаться к незаземленным частям 

электрофильтра запрещается. 

 

  


